\d BAYROL

your pool & spa water expert

Fiche de données de sécurité : page de garde
élaborée le 05.06.2023 /remplace la version du 27.08.2020
Seuls les compléments nécessaires pour la Suisse sont indiqués sur cette page de garde. Pour obtenir les
informations complétes. Il faut lire les informations de chaque section de la fiche de données de sécurité
européenne qui suit !

Section 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l entreprise
Nom du produit: Multifunktions-Chlortabletten*

Numéro d'autorisation : CHZN3614

Aucun ajout a la fiche de données de sécurité.

Section 7: Manipulation et stockage
Aucun ajout a la fiche de données de sécurité.

Section 8: Contréles de |  exposition/protection individuelle
8.1 Parameétres de controle (SUVA):
Valeurs limites d“exposition/protection individuelle

CAS-Nr. Désignation Type [mg/m3] [ppm] Remarque
7782-50-5 Chlore VME 15 0,5
VLE 15 0,5
100215-85- Trichloroamine VME 0,3 0,06
Poussiére, inhalable VME 10

Section 13: Considérations relatives a | élimination

Code OMoD: 07 04 13

Considérations produit: Les résidus de produits et emballages non nettoyés doivent étre remis a une personne
qui est tenue de les reprendre (distributeur) ou éliminés comme des déchets dangereux et serviront une
entreprise d'élimination autorisée.

Elimination Emballage: Nettoyé et 'emballage peuvent étre jetés avec les ordures ménageres. Les
emballages contaminés doivent étre éliminés comme le produit.

Informations réglementaires:

Ordonnance sur la limitation et I'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED; SR 814.600)
Ordonnance sur les mouvements de déchets du 22 juin 2005 (OMoD; SR 814.610)

Ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets du 18 octobre 2005; SR
814.610.1

Section 15: Informations réglementaires

Loi fédérale sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits
chimiques, LChim); SR 813.1

Ordonnance sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Ordonnance sur les
produits chimiques, OChim); SR 813.11

Ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les
produits biocides, OPBio); SR 813.12; N° d"autorisation CHZN3614. Catégories d'utilisateurs: Utilisateur
privé et Utilisateur professionnel. TP 02-22 Piscine privée : Désinfection de l'eau.

Connoisance technique requise selon Ordonnance du DFI sur les connaissances techniques requises pour la
remise de certaines substances et préparations dangereuses; SR 813.131.21

Teneur COV: 0%
Section 16: Autres informations

Guide pratique ,Entreposage des matiéres dangereuses” http://www.kvu.ch/de/arbeitsgruppen?id=151
* La FDS jointe est valable pour toutes les tailles d’emballage de ce produit.

Page de garde élaborée le 05.06.2023
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FICHE DE DONNEES DE SECURITE
(Reéglement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2020/878)

RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA SOCIETE/L’ENTREPRISE
1.1. Identificateur de produit
Nom du produit : MINI POOL&SPA_ PASTILLES DE CHLORE 5 FONCTIONS_1KG_414952

Code du produit : 1135107
UFI: 3G62-260D-A10E-S5E9

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Produit désinfectant/oxydant pour le traitement des eaux de piscines
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Raison Sociale : Interbayrol GmbH c-o KD-Zug-Treuhand AG .
Adresse : Untermili 7.6304.ZUG.SWITZERLAND.
Téléphone : +41 41 766 26 50. Fax:/.
sds@bayrol.eu
www.bayrol.com
fabricant / titulaire de I'autorisation : BAYROL Deutschland GmbHRobert-Koch-Str. 482152 PlaneggGERMANY
1.4. Numéro d’appel d’urgence : 145 (24h/7).
Société/Organisme : Tox Info Suisse : 24h Emergency Number 145..

RUBRIQUE 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Conformément au réglement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.
Toxicité aigué par voie orale, Catégorie 4 (Acute Tox. 4, H302).
Irritation oculaire, Catégorie 2 (Eye Irrit. 2, H319).
Toxicité pour certains organes cibles (Exposition unique), Catégorie 3 (STOT SE 3, H335).
Toxicité aigué pour le milieu aquatique, Catégorie 1 (Aquatic Acute 1, H400).
Toxicité chronique pour le milieu aquatique, Catégorie 1 (Aquatic Chronic 1, H410).
Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique (EUHO031).
Ce mélange ne présente pas de danger physique. Voir les préconisations concernant les autres produits présents dans le local.
2.2. Eléments d’étiquetage
Le mélange est un produit a usage biocide (voir la rubrique 15).
Conformément au réglement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.
Pictogrammes de danger :

¥

GHS09 GHSO07

Mention d'avertissement :

ATTENTION

Identificateur du produit :

613-031-00-5 SYMCLOSENE

Etiquetage additionnel :

EUH206 Attention! Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits. Peut libérer des gaz

dangereux (chlore).
Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :

H302 Nocif en cas d'ingestion.
H319 Provoque une sévere irritation des yeux.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.
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H410

EUHO031

Conseils de prudence - Généraux :
P101

P102

Conseils de prudence - Prévention :

P270
P273
P280

Conseils de prudence - Intervention :

P305 + P351 + P338

P308 + P311

Conseils de prudence - Stockage :
P405

Conseils de prudence - Elimination :

P501

2.3. Autres dangers

Tres toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long

terme.

Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.

En cas de consultation d’'un médecin, garder a disposition le récipient ou I'étiquette.

Tenir hors de portée des enfants.

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

Eviter le rejet dans I'environnement.

Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution a I'eau pendant
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles
peuvent étre facilement enlevées. Continuer a rincer.

EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un

médecin.

Garder sous clef.

Eliminer le contenu et/ou son contenant en tant que déchet dangereux conformément

a la réglementation en vigueur.

Le mélange ne contient pas de 'Substances extrémement préoccupantes' (SVHC)>= 0.1% publiées par 'Agence Européenne des
Produits Chimiques (ECHA) selon l'article 59 du REACH : http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table. Se référer a la rubrique 3 pour

identifier les substances concernées.

Le mélange ne répond pas aux criteres applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément a I'annexe XllII du réglement REACH

(CE) n° 1907/2006.

Le mélange ne contient pas de substances >= 0.1 % présentant des propriétés perturbant le systéme endocrinien conformément aux
crittres énoncés dans le reglement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou dans le reglement (UE) 2018/605 de la

Commission.

RUBRIQUE 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.2. Mélanges

Composition :
Identification Classification (CE) 1272/2008 Nota %
INDEX: 613-031-00-5 GHS03, GHS07, GHS09 50 <=x % < 100
CAS: 87-90-1 Dgr
EC: 201-782-8 Ox. Sol. 2, H272

Acute Tox. 4, H302

SYMCLOSENE Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335
Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 1

Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic =1

EUHO031

Limites de concentration spécifiques et estimation de la toxicité aigué

Symclosen : Valeurs ATE (Estimation de la Toxicité Aigué) : ATE (orale) : 787 mg/kg; ATE (cutanée) : Non applicable (puisque LD50 >
2000 mg/kg); ATE (inhalation) : 0,09 - 0,29 mg/L.

Informations sur les composants :

(Texte complet des phrases H: voir la rubrique 16)

RUBRIQUE 4 : PREMIERS SECOURS
D'une maniére générale, en cas de doute ou si des symptdmes persistent, toujours faire appel a un médecin.

NE JAMAIS rien faire ingérer a une personne inconsciente.
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4.1. Description des mesures de premiers secours
En cas d'inhalation :
En cas d'inhalation massive de poussiéres, transporter le patient a I'air libre, le garder au chaud et au repos.

Si la personne est inconsciente, la placer en position latérale de sécurité. Avertir un médecin dans tous les cas pour juger de
I'opportunité d’une surveillance et d’un traitement symptomatique en milieu hospitalier.

Si la respiration est irréguliere ou arrétée, pratiquer la respiration artificielle et faire appel a un médecin.
En cas de contact avec les yeux :
Laver abondamment avec de I'eau douce et propre durant 15 minutes en maintenant les paupiéres écartées.
S'il apparait une douleur, une rougeur ou une géne visuelle, consulter un ophtalmologiste.
En cas de contact avec la peau :
Prendre garde au produit pouvant subsister entre la peau et les vétements, la montre, les chaussures, ...
En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment a I'eau.
En cas d'ingestion :
Ne rien faire absorber par la bouche.

En cas d'ingestion, si la quantité est peu importante, (pas plus d'une gorgée), rincer la bouche avec de I'eau, administrer du charbon
médical activé et consulter un médecin.

Consulter un médecin en lui montrant I'étiquette.

En cas d'ingestion accidentelle appeler un médecin pour juger de l'opportunité d'une surveillance et d'un traitement ultérieur en milieu
hospitalier, si besoin est. Montrer I'étiquette.

Ne pas faire vomir.
4.2. Principaux symptomes et effets, aigus et différés
Peut irriter le systeme respiratoire.
4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Aucune donnée n'est disponible.
Information pour le médecin :
Traitement symptomatique.

RUBRIQUE 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

Non inflammable.

5.1. Moyens d’extinction

Moyens d’extinction appropriés
En cas d'incendie, utiliser :
-eau
- sable sec
- dioxyde de carbone (CO2)

Moyens d’extinction inappropriés
En cas d'incendie, ne pas utiliser :
- mousse
- eau pulvérisée ou brouillard d'eau

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Un incendie produira souvent une épaisse fumée noire. L'exposition aux produits de décomposition peut comporter des risques pour
la santé.
Ne pas respirer les fumées.
En cas d'incendie, peut se former :
- monoxyde de carbone (CO)
- dioxyde de carbone (CO2)
- chlore (CI2)
- oxyde d'azote (NO)

5.3. Conseils aux pompiers
En raison de la toxicité des gaz émis lors de la décomposition thermique des produits, les intervenants seront équipés d'appareils de
protection respiratoire autonomes isolants.

Equipement spécial de protection en cas Utiliser un appareil respiratoire autonome.
d’incendie Porter un vétement complet de protection.
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Remarques diverses Refroidir les récipients menacés par vaporisation d'eau.
Les résidus d'incendie et I'eau d'extinction contaminée doivent étre éliminés
conformément a la réglementation locale
en vigueur.

RUBRIQUE 6 : MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence
Se référer aux mesures de protection énumérées dans les rubriques 7 et 8.
Pour les non-secouristes
Eviter tout contact avec la peau et les yeux.
Eviter I'inhalation des poussiéres.

Si les quantités répandues sont importantes, évacuer le personnel en ne faisant intervenir que des opérateurs entrainés munis
d'équipements de protection.

Pour les secouristes
Les intervenants seront munis d'équipements de protections individuelles appropriés (Se référer a la rubrique 8).
6.2. Précautions pour la protection de I’environnement
Empécher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Récupérer le produit par moyen mécanique (balayage/aspirateur).
Remarques complémentaires Neutraliser le chlore actif par des produits adéquats (sulfite, thiosulfate ou peroxyde
d'hydrogene).
6.4. Référence a d’autres rubriques
Maniement s0r: voir paragraphe 7
Numéro d'appel d'urgence: voir paragraphe 1
Protection individuelle: voir paragraphe 8
Elimination : voir paragraphe 13

RUBRIQUE 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE
Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers ou est manipulé le mélange.
7.1. Précautions a prendre pour une manipulation sans danger
Se laver les mains aprés chaque utilisation.
Enlever et laver les vétements contaminés avant réutilisation.
Prévention des incendies :
Manipuler dans des zones bien ventilées.
Interdire I'accés aux personnes non autorisées.
Equipements et procédures recommandés :
Pour la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Observer les précautions indiquées sur I'étiquette ainsi que les réglementations de la protection du travail.

Prévoir également des appareils de protection respiratoires pour certains travaux de courte durée, a caractére exceptionnel, ou pour
des interventions d'urgence.

Dans tous les cas, capter les émissions a la source.
Eviter le contact du mélange avec les yeux.
Equipements et procédures interdits :
Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux ou le mélange est utilisé.
7.2. Conditions d'un stockage sir, y compris d'éventuelles incompatibilités
Aucune donnée n'est disponible.
Stockage
Conserver hors de la portée des enfants.
Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit sec et bien ventilé.
Conserver a I'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

Protéger du rayonnement solaire.
Stabilité de stockage Durée de stockage : 5 ans

Emballage
Toujours conserver dans des emballages d'un matériau identique a celui d'origine.
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7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)
Voir paragraphe 1.2

RUBRIQUE 8 : CONTROLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Paramétres de contrdle

Valeurs limites d'exposition professionnelle :
VLE-CE- (forme chlore) 0,5 ppm; 1,5 mg/m?3. (INSHT 2015, Espagne)VME-TWA- (forme chlore) 0,5 ppm; 1,5 mg/m* (ACGIH
2002)VLEP (Valeur limite a court terme; forme chlore) : 0,5 ppm; 1,5 mg/m? (Royaume-Uni)

Dose dérivée sans effet (DNEL) ou dose dérivée avec effet minimum (DMEL)
Aucune information disponible

Concentration prédite sans effet (PNEC) :
Aucune information disponible

8.2. Contréles de I’exposition

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Pictogramme(s) d'obligation du port d'équipements de protection individuelle (EPI) :

D &

Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus.

Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, a I'écart de la zone de travail.

Lors de I'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Enlever et laver les vétements contaminés avant réutilisation. Assurer une
ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.

Protection des yeux / du visage

Eviter le contact avec les yeux.

Avant toute manipulation de poudres ou émission de poussiéres, il est nécessaire de porter des lunettes masque conformes a la
norme ISO 16321.

Le port de lunettes correctrices ne constitue pas une protection.
Prévoir des fontaines oculaires dans les ateliers ou le produit est manipulé de fagon constante.

Protection des mains
Utiliser des gants de protection appropriés résistants aux agents chimiques conformes a la norme EN ISO 374-1.
La sélection des gants doit étre faite en fonction de I'application et de la durée d'utilisation au poste de travail.

Les gants de protection doivent étre choisis en fonction du poste de travail : autres produits chimiques pouvant étre manipulés,
protections physiques nécessaires (coupure, piqdre, protection thermique), dextérité demandée.

Type de gants conseillés :

- Caoutchouc Nitrile (Copolymére butadieéne-acrylonitrile (NBR))

- Caoutchouc Butyle (Copolymere isobutyléne-isoprene)

Caractéristiques recommandeées :

Matériaux appropriés (recommandé : index de protection 6, temps de perméation > 480 minutes selon la norme EN 374)
Caoutchouc nitrile (NBR) - épaisseur de couche : 0,4 mm

Caoutchouc butyle (butyle) - épaisseur de couche : 0,7 mm

Observer les modes d'emploi des fabricants respectifs a cause de la grande diversité des types

Protection du corps
Le personnel portera un vétement de travail régulierement lavé.
Aprés contact avec le produit, toutes les parties du corps souillées devront étre lavées.

Protection respiratoire
Eviter I'inhalation des poussiéres.
En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

Lorsque les travailleurs sont confrontés a des concentrations supérieures aux limites d'exposition, ils doivent porter un appareil de
protection respiratoire appropriés et agréés.

Type de masque FFP :

Porter un demi-masque filtrant contre les poussiéres a usage unique conforme a la norme NF EN149/A1.
Classe :

- FFP1
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Filtre(s) anti-gaz et vapeurs (Filtres combinés) conforme(s) a la norme NF EN14387/A1 :
- A1 (Marron)
Controles d’exposition liés a la protection de I’environnement
Eviter le rejet dans I'environnement. Empécher toute contamination du réseaudes eaux usées, égouts ou cours d'eau.

RUBRIQUE 9 : PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Etat physique

Etat Physique : Solide.
Forme : Comprimés
Couleur
Blanc
Odeur
Seuil olfactif : Non précisé.

Légérement chlorée
Point de fusion

Point/intervalle de fusion : Non précisé.
Point de congélation
Point/intervalle de congélation : Non précisé.
Point d’ébullition ou point initial d’ébullition et intervalle d’ébullition
Point/intervalle d'ébullition : Non précisé.
Inflammabilité
Inflammabilité (solide, gaz) : Non précisé.

Limites inférieure et supérieure d’explosion
Dangers d'explosion,limite inférieure d’explosivité Non précisé.
(%) :
Dangers d'explosion,limite supérieure Non précisé.
d’explosivité (%) :

Point d’éclair

Intervalle de point d'éclair : Non concerné.
Température d’auto-inflammation

Point/intervalle d'auto-inflammation : Non précisé.
Température de décomposition

Point/intervalle de décomposition : 245 °C.
pH

pH : 2.80 .

Acide faible.

pH en solution aqueuse : 28a10g/L-20°C
Viscosité cinématique

Viscosité : Non précisé.
Solubilité

Hydrosolubilité : Soluble. 12,8 g/L a 25 °C

Liposolubilité : Non précisé.
Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)

Coefficient de partage n-octanol/eau : Non précisé.
Pression de vapeur

Pression de vapeur (50°C) : Non concerné.
Densité et/ou densité relative

Densité : 1,7 g/cm3
Densité de vapeur relative

Densité de vapeur : Non précisé.

Caractéristiques des particules
Le mélange ne contient pas de nanoforme.
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9.2. Autres informations
Aucune donnée n'est disponible.

9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique
Test Comburant : Negatif (non comburant) selon la méthode d'essai UN O.1

9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 10 : STABILITE ET REACTIVITE

10.1. Réactivité

Ce mélange réagit avec des acides en dégageant des gaz toxiques en quantités dangereuses.
10.2. Stabilité chimique

Ce mélange est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées dans la rubrique 7.
10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Réagit au contact des acides.
10.4. Conditions a éviter

Eviter :

- la formation de poussiéres

Les poussiéres peuvent former un mélange explosif avec I'air.
10.5. Matiéres incompatibles

Tenir a I'écart de/des :

- acides

- huiles

- matieres combustibles

- matiéres organiques

Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
10.6. Produits de décomposition dangereux

La décomposition thermique peut dégager/former :

- monoxyde de carbone (CO)

- dioxyde de carbone (CO2)

- chlore (CI2)

- chlorure d'hydrogene (HCI)

- oxyde d'azote (NO)

RUBRIQUE 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le réeglement (CE) no 1272/2008
11.1.1. Substances
Acide trichloroisocyanurique (CAS 87-90-1) : DL50 de 809 mg/kg chez le rat
a) Toxicité aigué :
Acute toxicity (oral), category 4: Harmful if swallowed
b) Corrosion cutanéel/irritation cutanée :
Corrosif (lapin ; exposition de 24 heures) (EPA OPP 81-5)
c) Lésions oculaires graves/irritation oculaire :

Irritation des yeux, Catégorie 2 : Provoque une irritation sévére des yeux (classification harmonisée).Corrosif (lapin) (FDA 16 CFR
§1500.42)

d) Sensibilisation respiratoire ou cutanée :

Aucune information disponible
e) Mutagénicité sur les cellules germinales :

D'aprés les données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
f) Cancérogénicité :

D'aprées les données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
g) Toxicité pour la reproduction :

D'aprés les données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
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h) Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique:
D'aprées les données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
i) Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée:
D'aprés les données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
j) Danger par aspiration :
Aucune donnée n'est disponible.
11.1.2. Mélange
Aucune information n'est disponible sur le mélange, seules des données concernant les substances individuelles sont disponibles.
11.1.2.1 Informations sur les classes de danger
a) Toxicité aigué :
Aucune information toxicologique n'est disponible sur le mélange.

Par voie orale : Nocif en cas d'ingestion.
Par voie cutanée : Aucune donnée n'est disponible.
Par inhalation (Poussiéres/brouillard) : Aucune donnée n'est disponible.

b) Corrosion cutanéel/irritation cutanée :
Aucune information toxicologique n'est disponible sur le mélange.
c) Lésions oculaires graves/irritation oculaire :

Peut entrainer des effets réversibles sur les yeux, tels qu'une irritation oculaire qui est totalement réversible en dega d'une période
d'observation de 21 jours.

Aucune information toxicologique n'est disponible sur le mélange.
d) Sensibilisation respiratoire ou cutanée :

Aucune information toxicologique n'est disponible sur le mélange.
e) Mutagénicité sur les cellules germinales :

Aucune information toxicologique n'est disponible sur le mélange.
f) Cancérogénicité :

D'aprés les données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
g) Toxicité pour la reproduction :

D'aprées les données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
h) Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique:

Des effets irritants peuvent altérer le fonctionnement du systéme respiratoire et étre accompagné de symptdomes tels que la toux,
I'étouffement et des difficultés respiratoires.

D'aprés les données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
i) Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée:
D'aprées les données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
j) Danger par aspiration :
Aucune donnée n'est disponible.
11.1.2.2 Autres informations
11.2. Informations sur les autres dangers
Propriétés perturbant le systéme endocrinien
Le mélange ne contient aucune substance évaluée comme un perturbateur endocrinien pour des effets sur la santé humaine.

RUBRIQUE 12 : INFORMATIONS ECOLOGIQUES
Trés toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets a long terme.
Tout écoulement du produit dans les égouts ou les cours d'eau doit étre évité.
12.1. Toxicité
Treés toxique pour la vie aquatique avec des effets a long terme
12.1.1. Substances

L'acide trichloroisocyanurique présente une toxicité aigué pour les organismes aquatiques, avec une LC50 de 0,22 mg/l sur les
poissons Oryzias latipes aprés 96 heures d'exposition, indiqguant un danger élevé pour les environnements aquatiques.

12.1.2. Mélanges
Aucune information disponible
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12.2. Persistance et dégradabilité
12.2.2. Mélanges

Biodégradation : Aucune donnée sur la dégradabilité n'est disponible, le mélange est considéré comme ne se
dégradant pas rapidement.

12.3. Potentiel de bioaccumulation
Aucune donnée n'est disponible.
12.4. Mobilité dans le sol
Aucune donnée n'est disponible.
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Les substances contenues dans le mélange ne remplissent pas les critéres pour les substances PBT et vPvB énoncés a I'annexe Xl
du reglement REACH.

12.6. Propriétés perturbant le systéme endocrinien

Le mélange ne contient aucune substance évaluée comme un perturbateur endocrinien pour des effets sur I'environnement.
12.7. Autres effets néfastes

Aucune donnée n'est disponible.
Réglementation allemande concernant la classification des dangers pour I'eau (WGK, AwSV Annex |, KBws) :

WGK 2 : Comporte un danger pour I'eau.

RUBRIQUE 13 : CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION

Une gestion appropriée des déchets du mélange et/ou de son récipient doit étre déterminée conformément aux dispositions de la
directive 2008/98/CE.

13.1. Méthodes de traitement des déchets
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.
Déchets :

La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire a I'environnement, et notamment sans créer de
risque pour I'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore.

Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, par un collecteur ou une entreprise agréée.

Ne pas contaminer le sol ou I'eau avec des déchets, ne pas procéder a leur élimination dans I'environnement.
Emballages souillés :

Vider completement le récipient. Conserver I'étiquette sur le récipient.

Remettre a un éliminateur agréé.

RUBRIQUE 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Transporter le produit conformément aux dispositions de I'ADR pour la route, du RID pour le rail, de I'MDG pour la mer, et de
I'OACI/IATA pour le transport par air (ADR 2023 - IMDG 2022 [41-22] - OACI/IATA 2024 [65]).

14.1. Numéro ONU ou numéro d’identification
3077

14.2. Désignation officielle de transport de I'ONU
UN3077=MATIERE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A.
(symclosene)

14.3. Classe(s) de danger pour le transport
- Classification:

14.4. Groupe d’emballage
1

- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne - http://www.infodyne.fr -



FICHE DE DONNEES DE SECURITE (Réglement (CE) n°1907/2006 - REACH) Version 7.2 (27/02/2025) - Page 10/12
Interbayrol GmbH c-o KD-Zug-Treuhand AG
MINI POOL&SPA_PASTILLES DE CHLORE 5 FONCTIONS 1KG_414952 - 1135107

14.5. Dangers pour I’environnement
- Matiére dangereuse pour I'environnement :

Y

14.6. Précautions particuliéres a prendre par I'utilisateur

ADR/RID  [Classe [Code Groupe | Etiquette Ident. QL Dispo. EQ Cat. Tunnel
9 M7 I 9 90 5 kg 274 335375 |E1 3 -
601
Non soumis a cette réglementation si Q <=51/5 kg (ADR 3.3.1 - DS 375)
IMDG Classe |2°Etiq Groupe |QL FS Dispo. EQ Arrimage Séparation
manutention
9 - 1} 5kg F-A. S-F 274 335966 |E1 Category A -
967 969 SwW23
Non soumis a cette réglementation si Q <=51/5 kg (IMDG 3.3.1 - 2.10.2.7)
IATA Classe  |2°Etiq. Groupe |Passager |Passager |Cargo Cargo note EQ
9 - I 956 400 kg 956 400 kg A97 A158 E1
A179 A197
A215
9 - I Y956 30kg G - - A97 A158 E1
A179 A197
A215

Non soumis a cette réglementation si Q <= 51/ 5 kg (IATA4.4.4 - DS A197)
Pour les quantités limitées de marchandises dangereuses, voir 'ADR et 'lMDG chapitre 3.4 et le IATA partie 2.7.
Pour les quantités exceptées de marchandises dangereuses, voir 'ADR et I'IMDG chapitre 3.5 et le IATA partie 2.6.
Polluant marin (IMDG 3.1.2.9) : (symclosene)
14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de ’'OMI
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 15 : INFORMATIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION
15.1. Réglementations/législations particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de sécurité, de santé et
d’environnement
Informations relatives a la classification et a I'étiquetage figurant dans la rubrique 2 :
Les réglementations suivantes ont été prises en compte :
- Réglement (CE) n° 1272/2008 modifié par le reglement (UE) n° 2023/707
- Réglement (CE) n° 1272/2008 maodifié par le reglement (UE) n° 2024/197 (ATP 21)
Informations relatives a I'emballage :
Emballages devant porter une indication de danger détectable au toucher (voir Réglement (CE) n° 1272/2008, Annexe Il, Partie 3).
Dispositions particuliéres :
Aucune donnée n'est disponible.
Restrictions appliquées en vertu du titre VIIl du réglement REACH (CE) n° 1907/2006 :

Le mélange ne contient pas de substance soumise a restriction selon I'annexe XVII du réglement REACH (CE) n° 1907/2006 :
https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach.

Autorisations accordées en vertu du titre VIl du reglement REACH (CE) n° 1907/2006 :

Le mélange ne contient pas de substance soumise a autorisation selon I'annexe XIV du réglement REACH (CE) n° 1907/2006 :
https://echa.europa.eu/fr/authorisation-list.

Substances appauvrissant la couche d'ozone (Réglement (CE) n° 1005/2009, protocole de Montréal) :
Le mélange ne contient pas de substance présentant un danger pour la couche d'ozone.

Polluants organiques persistants (POP) (Reglement (UE) 2019/1021) :
Le mélange ne contient pas de polluant organique persistant.

Réglement PIC (UE) n° 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (Convention
de Rotterdam):
Le mélange n'est pas concerné par la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (PIC).
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Précurseurs d'explosifs :
Le mélange ne contient pas de substance soumise au reglement (UE) 2019/1148 relatif a la commercialisation et a l'utilisation de
précurseurs d’explosifs.

Etiquetage des biocides (Réglement (UE) n° 528/2012) :

Nom CAS % Type de
produits
SYMCLOSENE 87-90-1 920.00 g/kg |02

Type de produits 2 : Désinfectants et produits algicides non destinés a I'application directe sur des étres humains ou des animaux.

Nomenclature des installations classées (Version 55 de juillet 2024, prise en compte des dispositions de la directive
2012/18/UE dite Seveso 3) :

N° ICPE Désignation de la rubrique Régime Rayon
2630 Détergents et savons (fabrication de ou a base de) a I'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3410.
La capacité de production étant :
a) supérieure a 50 t/j E
b) Supérieure ou égale a 1t/j, mais inférieure ou égale a 50 t/j D
3440 Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits phytosanitaires ou de A 3
biocides
4510 Dangereux pour I'environnement aquatique de catégorie aigué 1 ou chronique 1.
La quantité totale susceptible d'étre présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale a 100 t A 1
2. Supérieure ou égale a 20 t mais inférieure a 100 t DC

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

Régime = A: autorisation ; E: Enregistrement ; D: déclaration ; S: servitude d'utilité publique ; C: soumis au contrdle périodique prévu
par l'article L. 512-11 du code de I'environnement.
Rayon = Rayon d’affichage en kilométres.
Réglementation allemande concernant la classification des dangers pour I'eau (WGK, AWSV Annex |, KBws) :
WGK 2 : Comporte un danger pour I'eau.
15.2. Evaluation de la sécurité chimique
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 16 : AUTRES INFORMATIONS

Les conditions de travail de I'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité sont
basées sur I'état de nos connaissances et sur les réglementations tant nationales que communautaires.

Le mélange ne doit pas étre utilisé a d'autres usages que ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoir obtenu au préalable des instructions
de manipulation écrites.

Il est toujours de la responsabilité de I'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et
réglementations locales.

Les informations données dans la présente fiche de données de sécurité doivent étre considérées comme une description des
exigences de sécurité relatives a ce mélange et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.

Libellé(s) des phrases mentionnées a la rubrique 3 :

H272 Peut aggraver un incendie; comburant.

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H319 Provoque une séveére irritation des yeux.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

H400 Tres toxique pour les organismes aquatiques.

H410 Tres toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long
terme.

EUHO031 Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.

Abréviations et acronymes :
DL50 : La dose d'une substance testée entrainant une |étalité & 50% au cours d'une période donnée.
CL50 : La concentration d'une substance testée entrainant une |étalité de 50 % au cours d'une période donnée.
REACH : Enregistrement, évaluation, Autorisation et Restriction des Substances Chimiques.
UFI : Identifiant unique de formulation.
ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route.
GHSO07 : Point d'exclamation.
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GHSO09 : Environnement.

IATA : International Air Transport Association.

IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

OACI : Organisation de I'Aviation Civile Internationale.
PBT : Persistante, bioaccumulable et toxique.

PIC : Prior Informed Consent.

POP : Polluant organique persistant.

RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.
SVHC : Substance of Very High Concern.

vPVB : Trés persistante et trés bioaccumulable.

WGK : Wassergefahrdungsklasse ( Water Hazard Class).
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